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1.ロゴマーク基本形
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カラー モノクロ フチ付き

横組み



2.カラー規定（印刷物・CMYK）
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カラー

C0/M0/Y0/K100

C70/M0/Y75/K0 ▶ C100/M30/Y0/K0 

C0/M45/Y0/K0

C0/M15/Y60/K0

C0/M40/Y35/K0

C60/M15/Y0/K0

C70/M0/Y75/K0

K100

K30 ▶ K90

K30

K50

単色

※スミ以外の特色1色で印刷する制作物に使用する場合、
　上記の比率を目安に色の指定を行ってください。

K100

※塗り100％の単色でも使用可能です。

モノクロ・特色



3.カラー規定（デジタルコンテンツでの使用時・RGB）
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RGBカラー

#231815

#3eb166 ▶ #0080cb

#f3a9c9

#fedd78

#f5b199

#62b0e3

#40b266

HEXcode 色指定

横組み



4.最小使用サイズとアイソレーション（保護サイズ）

04　

アイソレーション（保護サイズ）

1A

A

1A

1A 1A

ロゴマークの識別性と視認性を確保するため、
マークの周辺に上記の比率でアイソレーション
（保護サイズ）を設けます。
デザインや文字などを合わせて配置する場合、
この領域内に表示することはできません。

1A

1A

A

1A 1A

最小使用サイズ

可読性を保つため、
ロゴマークの最小使用サイズは横幅12mm、
横組みは横幅33mmとします。

12mm

33mm



5.禁止事項と使用ルール

背景色が
ロゴの規定色と同じ

フチ付マークを
使用する

ロゴが背景色に
同化して識別しにくい

フチ付きマークを
使用する

ロゴマークを
白抜きにする

背景に模様があり
ロゴが識別できない

フチ付マークを
使用する

背景色が
濃色の場合

フチ付きマークを
使用する

文字色を
白にする
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6.その他の禁止事項

縦横比を変更しない

バランスを変えない

斜形にしない

太さを変えない

色を変更しない

分解しない

保護エリア内に図形や
文字等を追加しない

おめでとう！
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※ここに示した例のほか、著しく印象や
　視認性を損ねる使用を禁止します。


